
Multihead Weighers
Doseurs à Poids Multi-Têtes

series/série

CW

made in italy



THE CW SERIES OF MULTIHEAD WEIGHERS may work with 
Vertical and Inclined F/F/S Machines, but can also be used to 
feed other machines. They are suitable for weighing a wide ran-
ge of food and non-food products.  

    BENEFITS  
    - Accuracy and productivit
    - Easy to operate
    - Minimal maintenance and easy cleaning

WORKING 
Product from the main vibrating (or rotating) plate reaches each 
linear vibrator and it is then fed into the weighing hoppers from 
the intermediate hoppers. Load-cells detect the weights inside 
the weighing hoppers and send it to the CPU. The CPU then 
selects the weight combination closest to the target weight. 

TECHNICAL FEATURES
- Main frame and parts in contact with the product are made in
  AISI 304 stainless steel
- Protection rating: IP65
- Quick removal of parts in contact with the product
- Opening/closing hoppers controlled by step-motors
- Auto-zero, multiple discharges, stagger discharge, etc.
- Colour touch-screen control panel
  (up to 50 work programmes can be stored)

DOSEURS À POIDS MULTI-TÊTES SÉRIE CW, ont été étudiés 
pour travailler combinés avec Conditionneuses Verticales et In-
clinées F/F/S, mais ils peuvent être installés aussi sur autres ma-
chines. Ces doseurs permettent le dosage d’une grande variété 
de produits alimentaires et non.

    AVANTAGES  
    - Précision et vitesse
    - Simplicité et flexibilité
    - Maintenance minimale et facile à nettoyer

FONCTIONNEMENT
Le produit à doser est alimenté parmi un distributeur vibrant cen-
tral, vers les alimentateurs radiales, jusqu’au paniers supérieurs 
qu’après déchargent à l’intérieur des paniers de dosage
(inférieurs). La combinaison des doses obtenues en certains pa-
niers inférieurs, établie la dose demandée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Construction: le corps principale de la machine et les parties
  en contact avec le produit sont en acier inox AISI 304
- Degré de protection: IP65
- Les parties en contact avec les produits sont facilement
  amovibles
- Ouverture/fermeture des paniers entrainez par des moteurs
  pas à pas.
- Fonctions auto-tare, multi-déchargement, déchargement
  séquentiel etc.
- Panneau opérateur avec écran tactile à couleurs
  (peuvent être mémorisés jusqu’à à 50 recettes)
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Conforms to CEE standards / Conforme à la réglementation CEE

CW10-1.3L

Max speed
Max vitesse

Hopper volume
Volume panier

CW10-2.5L

wpm
ppm

Lt

10 10

up to 60
jusqu’à 60

up to 60
jusqu’à 60
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CW14-1.3L

14

up to 120
jusqu’à 120

1.3

CW14-2.5L

14

up to 120
jusqu’à 120

2.5


